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Wir freuen uns, dass Sie sich fir unsere

Pipettierhilfe entschieden haben. Das Gerdt ist eine

moderne, sehr préizise Pipettierhilfe, die lhnen die
Arbeit wesentlich erleichtern wird.

Die Pipettierhilfe entspricht dem Stand der Technik
und ist betriebssicher. Durch die Bedienung des
Geriites kénnen jedoch Restgefahren ausgehen,
deshalb ist es unerldsslich, die Bedienungsanleitung
sorgféltig zu lesen und zu beachten.

Die Gebrauchsanleitung kann jedoch nicht alle
méglicherweise aufretenden Sicherheitsprobleme
darstellen. Jeder Anwender ist selbst verantwortlich,
Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften einzuhalten
und Einschrénkungen vor Gebrauch des Gerétes zu
bestimmen und zu beachten.

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme unbedingt
die Sicherheitshinweise!

1. Sicherheitshinweise

- Beachten Sie samtliche allgemeinen Sicher-
heitsvorschriften fiir das Labor, wie z.B.
das Tragen von Schutzkleidung, Schutzbrille
und Schutzhandschuhen beim Einsatz
entsprechender Flissigkeiten.

- Vom Korper weg pipettieren und nicht in Richtung
anderer Personen!

Um das Risiko eines Stromschlages zu ver-
meiden, weder das Gerét noch das Ladegerdt
in Wasser oder andere Flissigkeiten stellen!

- Achten Sie darauf, dass die Spannung des
Stromnetzes mit der Angabe auf dem Ladegerdt
ibereinstimmt.

We are delighted that you have chosen our pipet-
ting aid. The unit is a modern, extremely accurate
pipetting aid which will facilitate your work consi-
derably.

The pipetting aid is designed fo the latest technical
standards and is operafionally safe. However,
residual dangers can be associated with use of the
unit, so it is imperative that the instruction manual
be read carefully and all instructions therein hee-

ded.

All the same, the instruction manual cannot illustrate
every safety problem which may arise. Each user
bears individual responsibility for adhering to safety
and health regulations and determining and hee-
ding limitations prior to using the unit.

Please observe the safety instructions prior to start
up in all cases!

1. Safety Instructions

- Observe all general safety practices and
guidelines for laboratories, such as the use
of profective clothing, safety goggles and gloves
when handling hazardous chemicals.

- Never point the pipette in anyone’s direction when
in usel

- To avoid the risk of an electrical shock, never
immerse either the unit or the recharger unit in
water or any other liquid!

- Please ensure that the current of the power
network matches with the voltage on the charger
unit.




- Falls Kabel oder Ladegerét in irgendeiner
Weise beschddigt sind, darf das Ladegerdt
nicht mehr benutzt werden.

- Den Stecker des Ladegerétes nie mit nassen
Hénden beriihren!

- Beachten Sie die Hinweise und Vorschriften
des Reagenzienherstellers. (siehe auch Punkt 5 und 6}

- Ladegerdt darf nur in Réumen verwendet
werden. Vor Feuchtigkeit schiitzen!

- Nicht aufladbare Batterien dtirfen nicht an das
Ladegerét angeschlossen werden!

In the event of any damage cf the cable or the
recharger unit, the recharger unit can not be
used.

Never touch the plug of the recharger unit with
wet hands!

Observe the guidelines and procedures of the
chemical manufacturers. (see also points 5 and é)

The recharger unit may only be used in rooms.
Protect from moisture!

Non-rechargeable batteries should not be connected
fo the recharger unit!

Im Pipettenhaltergehduse (4) liegt iber dem
Silikonadapter (3] ein Sicherheitsventil (2),
das bei Uberfiillen der Pipette das Ein-
dringen von Flissigkeit verhindert. Hat

das Sicherheitsventil angesprochen, muss .

es nach Abschrauben des Pipettenhalters
enfnommen, gereinigt und getrocknet
werden. Danach muss es in vorgeschrie-
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- A safety valve (2] in the pipetholder case
(4} is located on top of the silicon adaptor
{3) which prevents the liquid from getting ‘
into the handle, if the pipeite is acciden-
tally overfilled. If the safety valve has ‘
been activated, it must be removed by

L

2

3
4

unscrewing the pipetholder and then
5

cleaned and dried. Afterwards it must be

bener Richtung eingesetzt werden (siehe
Punkt 8). Dabei Schutzhandschuhe und
Schutzbrille tragen! (Infektionsgefahr)

inserfed in the prescribed direction (see
point 8). Wear safety gloves and
goggles! (Danger of infection|




Bme beachfen Sne'
’ Wird das Geréit gefinet, erfolgt Haftungsausschluss fir
’ das Geréif und damit verursachte Schéden.

L

Aftention!

If the unit is opened, the warranty is invalidated and any
resulfant claims void, |

- Beiliegende Filter sind hydrophobe Membranfilter
0,2 ym zur Lufifiltration in beliebiger Richtung.

- UnsachgemdBe Bedienung vermeiden!

- Nie Gewalt anwenden!

[ e

| Bitte beachten Sie!

Immer nur Originalladegerét sowie Original-Zubehér und

Ersatzteile verwenden, um Schéden am Gerét zu vermeiden.

- The filter supplied contains a hydrophobic 0,2 ym
membrane for air filtration in either direction.

- Only have the unit professionally serviced.

- Never use undue force!

Attention!
Only ever use the original recharger unit, accessories and
replacement parts to avoid damaging the unit.

%
|

2, Einzelteile ‘2. Components
1 Membranfilter 1 Membrane filter
2 Sicherheitsventil 2 Safety valve
3 Silikonadapter 3 Silicon adapior
. 4 Pipettenhaltergehause 4 Pipetholder case
5 Uberwurfmutter 5 Nut
6 Pipettenhalter komplett 6 Pipetholder complete
7 ladegerdt 7 Recharger unit
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3. Funktionsprinzip 3. Functional principle
- Das Gerét ist eine akkubetriebene ‘ - The unit is a rechargeable pipetting controller
Pipettierhilfe fiir alle handelsiblichen Pipetten for use with all standard pipeftes from 0, Tmf to
von 0,1 ml bis 200 ml. 200 ml.
- Beim Drijcken des In- (%] Knopfes bzw. des Out- [v) - The pump is activated by pressing the In- (&) or

Knopfes schaliet sich die Pumpe ein. Die Saug- (In-)
oder Ausblas- {Out) Geschwindigkeit wird durch ent-
sprechend starkes Driicken der Knépfe reguliert.

respectively the Out- {7) button. The speed of filling (in)
or dispensing (Oul} is regulated by the intensity of
pressure on the buttons.

Uber den Taster Min/Max kann enfweder . Via the Min/Max bution you can either chose

die minimale oder maximale Motorleistung
ausgewdhlt werden. (bei héheren Volumen
empfehlen wir die maximale Leistung].

minimum or maximum molor output ffor larger
volumina we recommend maximum oufput.

The work speed can additionally regulated

via the intensity you use fo press the button.

- Durch Umschalten von ,Ex” auf ,Blow
out” oder umgekehrt kann sowohl mit
Auslauf- als auch mit Ausblas-Pipetien
funktionsrichtig gearbeitet werden.

In Stellung ,Ex” bleibt die Pumpe beim
Entleervorgang ausgeschalet und die
Pipette entleert sich durch den atmos-
phérischen Druck.

- By switching from Ex to Blow out or
vice versa, the unit can accomodate
both fo deliver and blow-out pipeftes.

In the Ex position the pump remains
switched off while atmospheric pressure
empties the pipette.
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4. inbetriebnahme
4.1 Lieferumfang

Im OriginalKarton miissen folgende Teile beiliegen:

- Pipettierhilfe

-1 Netzteil

-1 Wandhalter mit 2 Schrauben [SPAX 3,0 x 30 mm)
und 2 Diibeln (S5 * 25 mm)

-1 hydrophober Membranfilter 0,2 ym (gelb)
1 Bedienungsanleitung

Bitte prifen Sie, ob alle o.a. Teile vorhanden sind und

keine Beschddigung aufweisen!

- Falls Kabel oder Ladegerdt in irgendeiner Weise
beschddigt sind, darf das Ladegerét nicht mehr benutzt
werden!

4. Start-up
4.1 Scope of delivery

The following components should be contained in the

original carton; )

- Pipetting aid

-1 power supply unit

- 1 wall bracket with 2 screws (chipboard-screws
3,0 x 30 mm] and 2 dowels (55 * 25 mm)

- 1 hydrophobic membrane filter 0.2 pm fyellow)

- 1 instruction manual

Please check that all parts have been delivered and are

undamaged!

- The charger should not be used again if the cable or
charger are damaged in any way!

4.2 Laden
Das Gerdit wird mit geladenen Akkus ausgeliefert. Mit der Zeit
verlieren die Akkus jedoch einen Teil ihrer Ladung, so dass -

diese vor der ersten Inbetriebnahme geladen werden miissen.

4.2 Charging

The unit is supplied with charged batteries.
However, the battery charge drops over time, and
batteries should be charged prior to initial startup.

- Direktladung am Gerét. Hierzu muB der lade-
stecker des Ladegerdtes direk in die Lade-

buchse des Gerdtes eingesteckt werden.

- Den Stecker des Ladegerdtes in Steckdose stecken.
- Der ladevorgang betréigt in etwa 8 Stunden.

%

Or through direct charging of the unit. Insert
the plug of the charger unit directly info the
R socket of the unit.

- Insert the charger plug in a socket.

- Charging takes about 8 hours.

Hinweis:
Die Erwérmung des Gerites wéhrend des Ladevorgangs ist

unbedenklich.

Guide:
The warming up of the unit during the charging operation is
harmless.

Bitte beachten Sie! :
Das Gerdt darf nur mif Originakladegerdt geladen werden.
Die Netzspannung muf3 mit der auf dem Ladegerdt angegebe-

Attention!

The unit may only be charged with the original recharger unit.
The network voltage must mafch with the voliage indicated on
the recharger unit {maximum deviafion = 10 %).
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4.3 Wandhalterung anbringen

4.3 Mounting the wall holder

Den Wandhalter mit den beiliegenden zwei
Schrauben (gegebenenfalls auch mit
beiliegenden Diibeln} an der Wand
befestigen.
Dafiir zwei L5cher im Abstand von 22 mm
waagerecht in die Wand bohren
{Bohrer 5 mm). Tiefe ca. 25 mm.

- Schrauben soweit hineindrehen, dass
zwischen Schraubkopf und Wand ein
Abstand bleibt.

- Secure the wall holder fo the wall in a suit
able position with the two screws supplied
[use the enclosed dowels if necessaryj.
Drill two holes vertically positioned ot a
distance of 22 mm to each other for this
purpose (dill size 3).

Depth app}ox. 25 mm.

- Screw in the screws until a space remains
between the wall and the screw heads.

- Suspend the pipefte aid from the screws -

- Pipetienhalter einhéingen -
dabei auf planen Sitz zur Wand achten.

Ensure that the unit rests lie flat fo the wall.

3. Einsatzverbote

r

Das Geriét ist nicht zu verwenden bei:

Flissigkeiten, deren Démpfe die Materialien Silikon, PTFE,
Novodur, PYDF, NBR, PCPA, PP und PAG angreifen.
leicht entziindlichen Medien (Flammpunkt unier 0%C, z B.
Ether, Acefon).

Einsatz in explosionsgefihrdeter Umgebung (ExBereich
Zone 1)

|
|

i— -

5. Prohibited operations

The unit can not be used with:
-~ liquids of which vapours attack the materials silicone,
PTFE, Novodur, PYDFE, NBR, PCFA, PP and PAG.
- easily inflommable liquids (flame point below 0°C, for
- winstance, ether and acefone).
- usage in explosive areas (Ex-areq Zone 1 ]
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6. Einsatzbeschrénkungen

- Arbeits- und ladetemperatur des Gerdtes
zwischen +10°C und +40°C.

- Einsatz des Gerdites nur in Bereichen, in denen

damit zu rechnen ist, daf3 eine gefihriiche
explosionsféhige Atmosphdre nur selten und
dann auch nur kurzfristig aufiritt (Ex-Bereich
Zone 2).

- laden nur im Exsicheren Bereich.

- Nicht unbeaufsichtigt im explosionsgefihrdeten

Bereich ablegen.

- Stark gasende Fliissigkeiten, da die Démpfe sich im
Inneren der Pipettierhilfe niederschiagen und das Geréit

korrodieren kann.

6. Restricted operations

- Working and charging temperatures befween

+10°C and +40°C.

- Usage only in areas in which a dangerous,

explosive atmosphere occurs only seldom and
then only shorttermed (Ex-area zone 2).

- load only in Exsecure areas.

- Do not keep unsupervised in an explosive

ared.

- liquids which emit copious volumes of gas, as vapours are

deposited inside the pipetting aid and can corrode the unit,

7. Pipettieren
7.1 Pipette aufstecken

- Die Pipette in den Pipeftenhalter stecken.
Auf sicheren und lufidichten Sitz achten!

| Vorsicht!

Gefahr von Glasbruch, besonders bei
j dinnen Pipetten.

7. Pipetting
7.1 Place the pipefte

- Place the pipefte into the holder to
ensure a secure and airproof fitl

Attention!

I
E Danger of glass breakage, especially with
’ thin pipeftes.
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7.2 Pipette fiillen

- Zum Fiillen der Pipeite den In-Knopf (4] driicken.

- Uber den Taster Min/Max kann entweder
die minimale oder maximale Moforleistung
ausgewdhlt werden. (bei hheren Volumen

empfehlen wir die maximale Leistung]

Die Intensitéit des Knopfdruckes regelt noch

zuséizlich die Arbeitsgeschwindigkeit.

|
Min. Max
| Bitte beachten Sief ;

|
| Es darf keine Flissigkeit ins Gerdit gelangen,
|

| da dies die Funkfionen beeintréchtigt.

7.2 Fill the pipette

- For filling the pipette, press ihe In-bution (4).

- Via the Min/Max bution you can either chose

minimum or maximum motor output (for larger
volumina we recommend maximum output).
The work speed can addifionally regulated
via the intensity by pressing the bufion.

| Attention!

No liquid should get info the unit as this can
adversely offect the operating functions. |

7.3 Pipette entleeren

Sie haben die Wahi zwischen zwei Pipeffiermod, die im
oberen Teil des Displays angezeigt werden.

- Bei Einsatz von Blow out- {Ausblas)
Pipetten: Muss der Ex-/Blow outTaster
betdtigt werden, bis ,Blow out” im Display
gelb angezeigt wird.
- Pipeftiermodus Blow out => Pipetie wird durch
Pumpe ausgeblasen.

- Beim Einsatz von Ex- {Auslauf) Pipetten: Muss
der Ex/Blow outTaster befdtigt werden, bis
LEx” im Display rot angezeigt wird.

- Pipeftiermodus Ex => Pipette lduft iber
atmosphdrischen Druck (ohne Pumpe]
selbsténdig aus.

_19.

7.3 Empty the pipette

You can choose between two pipetting modes illustrated in the
upper part of the display.

Use of blow-out pipettes: If Blow out pipettes
are used, the key has fo be set so that
JBlow out” appears in the display yellow.
Pipetting mode Blow out

=> pipette is blown out by the pump.

Use of delivery pipettes: If To Deliver pipettes
are used, the key has fo be set so that

+Ex” appears in the display red.

Pipetting mode Ex => pipette is emptied by
atmospheric pressure {without the pump).




=> Zum Entleeren der Pipette den
OutKnopf () driicken, die Infensitét
des Knopfdruckes reguliert die Ar-
beitsgeschwindigkeit.

=> To emply the pipeffe, press the
Out button (v7), the infensity of finger
pressure on the bution regulates
the working speed.

8. Ersaizieile auswechseln
8.1 Pipettenhalter komplett auswechseln
- Uberwurfmutter abschrauben.

- Pipetienhalter gegen neuven Pipetten-
halter ersetzen.

8.2 Filter auswechseln

- Uberwurfmutter abschrauben.
Alten Filter eninehmen und neven Filter
in das Pipetienhaltergehdiuse so ein-
setzen, daf3 der Zapfen des Filters nach
oben zeigt. Den Pipettenhalter
wieder an das Gerét schrauben.

8. Spare parts replacement

227

8.1 Replacement of pipetholder
complefe

- Screw off the nut.

- Replace the pipetholder by a new one.

8.2 Replacement of filter

- Screw off the nut.
Remove the old filter and place the new
one in the pipetholder case so that the
pivot shows upwards. Screw the pipet
holder onto the unit, by turning the nut
clockwise




8.3. Sicherheitsventil

HINWEIS ZUM EINBAU
Bitte Sicherheitsventil so einbaven, dass der
schwarze Ring (O-Ring) sichtbar bleibt!

Funktionspriifung des Sicherheitsventiles. Die
Ventilmembrane muss beim Schitteln ein
"klapperndes" Gerdusch erzeugen.

Ein fesisitzendes Ventil kann durch leich-
tes Klopfen, z. B. auf die Tischkante wie-
der funktionsfihig gemacht werden. Sollle
das Ventil jedoch verklebt sein, muss es
in Reinigungslosung eingeweicht, anschlie-
Bend mit Wasser gespilt und gefrocknet
werden. Das Ventil nicht 6ffnen.

-22..

8.3. Safety valve!

IMPORTANT HINT FOR ASSEMBLING
Black ORing of safety valve must be visible
upside above silicone adapter!

Function check of the sofety valve. The mem-
brane of the valve must create a "rattfing"
sound, while shaking the valve.

A stucking valve might become flexible
again, by gently knocking it e.g. on the fable
edge. However in the event that the valve
is glued, it must be soaked in a cleaning
solution, rinsed with water and dried affer-
wards. Do not open the valve.

Sollte die Funktion des Ventiles dadurch
nicht wiederhergestellt sein, versuchen Sie
die Membran mit einem dinnen, stumpfen
Gegensiand wieder "gangbar" zu machen,
indem Sie sie durch vorsichtiges Driicken

Iésen.

Erneute Funktionspriifung.

.23-

In case the function of the valve is not restored
yel, try to make it work again, by gently
pushing the membrane with a thin and blunt
object.

Repeated function check.




8.4 Sicherheitsventil auswechseln

- Uberwurfmutier (5) abschrauben.
Fifter (1) entnehmen und zur Seite legen,
dann altes Sicherheitsventil (2] enffernen
und neves Sicherheitsventil (2) so in das
Pipeftenhaltergehduse (4) einlegen, dass
der schwarze Ring nach oben zeigt.

8.4 Replacement of safety valve

- Screw off the nut (5) counterclockwise.
Take out the filter (1} and place it aside.
After that, remove the old safety valve (2)
and place the new one in the pipetholder
case (4], so that the black sedling
ring shows upwards. Place filter (1)

Filter {1) mit Zapfen nach oben, auf das
Sicherheitsventil legen. Den Pipetten-
halter wieder an das Gerét schrauben.

on the safety valve with the pivot facing
up. Screw the pipetholder onto the unit,
by turning the nut clockwise.

9. Wariung, Sterilisation und
Reinigung

9.1 Wartung

Bei normalem Gebrauch muss das Gerét nicht gewartet
werden.

Bei Verschmutzung und nachlassender Saugleistung sollten
jedoch Sicherheitsventil und Membranfilter ausgetauscht
und die eingebauten Akkus geladen werden

(siehe Punki 8.2. 8.3.)

9, Maintenance, Sterilisation and
Cleaning

9.1 Maintenance

Under normal condifions of use, the unit is maintenance-
free.

In the event, nevertheless, ihat they do become dirty or the
suction becomes impaired, the safety valve and membrane
filter should be replaced and the unit recharged.

9.2 Sterilisation

Der Pipetienhalter kann mit Ausnahme des
Membranfiliers bei 121°C sterilisiert werden.

9.2. Sterilisation

- The pipetholder, except the membrane filter,
can be sterilised ot 121°C.

.25.




9.3 Reinigen

Das Sicherheitsventil (2] muss vor dem Auto-
klavieren gereinigt und gefrocknet werden. Beim
Zusammenbau darauf achten, dass die Seite mit
dem schwar zen ORing (2) Richtung Filter {1}
eingebaut wird.

9.3 Cleaning

The safety valve (2} must be cleaned and dried
before autocloving. While reassembling the unit
make sure that the side of the safety valve (2} with
the black sealing ring shows towards fo the filter (1).

Die Griffschalen der Pipettierhilfe kénnen mit einem feuchten
Tuch abgerieben werden. Gerét bitte nicht einsprithen, da
Fliissigkeit in das Gehéuse eindringen kann.

The pipetting cid handles can be cleaned with a damp cloth.
Do not spray the unit, as liquid can penetrate io the interior.

| Bitte beachten Sie!

Beim Reinigen und Austauschen von Sicherheitsventil und
Membranfilter unbedingt Schuizhandschuhe und Schutzbrille
tragen (Infektionsgefahr)!

|
Attention! |
When cleaning. and exchanging the safety valve and mem- i
brane filter, protective gloves and goggles must be worn

{Danger of infection)! l

10. Dichtigkeitspriifung

Befindet sich das gewiinschte Volumen in

- der Pipette, darf ohne Betdtigung der Ven-
file keine Fliissigkeit aus der Pipette tropfen.
Gibt die Pipette dennoch Tropfen ab, Pipet-
tenhalter auseinandernehmen und sorgfdltig
wieder zusammenbauen.

10. Test of tighiness |

Once the required volume has been aspirated
info the pipette, the liquid has to be kept in it
unless the buflons are pressed. If the pipette
however is driping, disassemble the pipet-
holder and reassemble it again carefully.

11. Reparatur beim Hersteller

Sollte das Gerdt trotz sorgféltiger Pflege zur Reparatur einge-
sandf werden miissen, beachten Sie bitte nachfolgende Punkte:
- Vor Einsendung des Gerdtes ist es vom Anwender

sorgfdltig zu reinigen bzw. zu dekontaminieren.

Die gesundheitliche Unbedenklichkeit ist zu

bescheinigen, Bescheinigung zusammen mit

dem Gerdt an Hersteller oder Héndler schicken. {eine

Kopiervorlage der Bescheinigung finden Sie auf Seite 36)
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11. Repair at the manufacturer

Please observe the following points should it prove necessary
to return the unit for repair (despite having handled it with all
due care):

- Before sending the unit back, the user must ensure that it is
carefully cleaned and decontaminated. The healthwise
harmlessness must be confirmed, send the confirmation
together with the unit to the manufacturer or the dealer. (A
copy of the clearance certificate can be found on page 37)




- Gerdite werden nur dann repariert, wenn diese
vom Anwender gereinigt bzw. dekontaminiert
sind.

- Verschmutzte Gerdte gehen aus Sicherheits-
griinden unrepariert an den Absender zuriick.

- Aufgetrefene Stdrung genau beschreiben.

- Gerét bitte immer komplett mit Netzteil
einsenden, so dass alle Komponenten Gberpriift
werden kénnen.

- Unbedingt Pipettiermedium angeben!

Waorden vom Anwender unsochgeméfe oder
andere als hier beschriebene Eingriffe am Gerdt
durchgefihrt (z. B. Gewaltanwendungen), sind
Garantieleistungen ausgeschiossen.

Units will only be repaired, when they have been
cleaned and decontaminated by the user.

For safefy reasons dirfy units will be refurned fo the
sender without being repaired.

Please describe the malfunction exactly.

Please return the unit complete with the power supply
unit in all cases, as this will facilitate checking of all
components.

Please quote the pipetted liquid.

In the event of the unit being tampered with or being
used in any improper way, fe.g. the application of
undue force) any claims under the warranty are
void.

12. Problem - Lésungen

Problem Méglicher Grund

LBsungen

Flussigkeitsséule in der - Sicherheitsventil falsch

Pipette wird nicht gehalten eingelegt

[Pipette iropft bzw. lguft

aus| - Undichtigkeit des Pipetten-
‘ halters

- Sicherheitsventil so einsetzen, dof3 die Seite
mit dem schwarzen Ring (O-Ring] in Richtung
Filter zeigt (siehe Punkt 8].

- Reihenfolge beim Zusammenbau des
Pipettenhatters Gberpriifen. Evenivell
Einzelteile auf Funktion priifen, ggf. ersetzen.

- Silikonadapter kénnte abgenuizt oder
eingerissen sein - wechseln

- Filter kénnte verstopft sein - wechseln

Keine Pumpenleistung - Falsch gewéhiter Pipetfiermodus

beim Ausblasen der Pipefte

- Durch Beféitigen des Ex-/Blow cutTasters
Blow out einsteflen.
Pipette wird ausgeblasen (siehe Punkt 7)!

Weder beim Ansaugen - Akkus leer
als auch beim Ausblasen kein - Sicherheitsventil falsch eingelegt
Pumpbetrieb

- Pipeftierhilfe mit Ladegeréit nev aufladen.
- Sicherheitsventil so einsetzen, dass die Seite mit
dem schwarzen O-Ring in Richtung Filter zeigt.




.30-

Pipette wurde versehentlich - Sicherheitsventil schlief, es kann

- Sicherheitsventil ausbaven, reinigen,
Flissigkeit ausklopfen, trocknen und
wieder einbauen. - Eventuell neves Sicher-
heitsventil einsetzen.

iiberfiill keine Flijssigkeit ins

Geréit gelangen
Ansaugbetrieb zu - gewdhlte Stufe zu niedrig
langsam bzw. zu - Pipeftenhalter sitzt nicht lufdicht
schwach - Filter ist voll

- Silikonadapter ist abgenutzt

- héhere Stufe wahlen (Min > Mox)

- Uberwurfmutter fest andrehen

- Filter gegen einen neven wechseln

- neven Silikonadapter in den Pipetienhalter
einlegen

12. Trouble sHoofing

Symptom Possible cause

Solution

Liquid column in the
pipette does not hold
{pipette drops or runs out)

- Sofety valve builtin incorrectly

- Pipetholder is untight

- Insert the safefy valve so, that the side with
the black Orring points fo the filter (see
point 8).
- Test the correct assembly sequence for
the pipetholder. If required, test or
replace individual components.
- Silicone adapters can become worn or cracked.
Change if necessary
- Filters can be blocked. Change if necessary

- Set the Ex/Blow out key fo the Blow out mod.
The pipette will be blown out!

The pump will not blow - Incorrect pipetting mode
ouf the pipette
The pump does not - Batteries flat

function neither filling
nor blowing out - Safely valve incorrectly

positioned

- Recharge the batteries with the recharger
unif.

- Place the safety valve so that the black sedling
ring shows towards the filter.

-31-




Overfilled pipette - Safely valve is acfivated
immediately and prevents liquid
from geffing into the the unit

- Remove safely valve, clean and re-assemble.
If required, replace the safety valve. During

assembly take note of point 8.3.

Suction foo slow or too - Selected stage is too low
weak
- No fight, secure connection
of the pipetholder
- Filter is full
- Silicone adaptor is damaged

- Improve the selection to a greater stage

e.g. Min -> Max.

- Screw the pipetholder more fightly onfo the

handle.
- Exchange the filter.

- Bxchange the silicone adaptor.

13. Technische Daten

Materialien:

- Gerdtegehduse: PAG u
- Membranfilter: PTFE

- Adapter: Silikon

- Pipeftenhaliergehduse:  Novodur/PC

Akku:
- 2 NiMH-Akkus
- laufzeit bei Daverbetrieb:

Position Ex 50 Sid.

Position Blow out 25 5.
- ladezeifen: 8 Std.
Eingangsanschluss: 15 V Gleichspannung
Gewicht: 223 g
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13. Technical data

Materials:
- Casing:
- Membrane fifter:
- Adapior:
- Pipetholder case:

Batteries:
- 2 NiMH batteries

PAG
PTFE
Silicone

Novodur/PC

- Operation time for permanent use:

Position Ex
Position Blow out
- fime for charging:

input voltage:

Weight:

50 h
25h
8h
i5vVDC

223 g




CE:
Mit diesem Zeichen wird bestéifigt, dass das

Gerdt den festgelegten Anforderungen der
geltenden EU-Richtlinien entspricht und
dementsprechend gepriift wurde.

12 Monate Garantie

CE:
This mark is the confirmation that the unit conforms
fo the established requirements of the EU guidelines
and has been tested according fo these criteric.

12 months warranty

14. Zubehor - Ersatzieile

Silikonadapter ’ 5124830
Sicherheitsventil 5124832
RundFilter-Set {5 Stick Ersatzfilter) 5124834
| lodegerdt, 120V, US 5124840
| Ladegerdt, 230 V, EU 5124842
| Ladegerdt, 230 V, UK 5124844

! Hamilton offers a wide range of precision liquid handling
products. To learn more, call (800) 648-5950 or visit us at
www.hamilloncompany.com.
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'14. Accessories - spare paris

Silicone Pipefte Adapter

" Safety Check Valve

Round Filter Set {5 pcs)
Power Supply, 120V US

" Power Supply, 230V EU

Power Supply, 230V UK

5124830
5124832
5124834
5124840
5124842
5124844

Hamilton offers a wide range of precision liquid handling

products. To learn more, call (800) 648-5950 or visit us at

www._hamiltoncompany.com.




15. Vordruck der Unbedenklichkeitsbescheinigung

Fir SORAIAE™ ..ovovvvevvierc rererreniensininans (Seriennummer) verwendefes Medium: ...
JA NEIN . Wenn JA, bifte definieren

Blut, Krperfliissigkeiten, patholog. Proben: ] ‘a

Andere biologische Gefahrenstoffe ] |

Biologisch abbaubare Materialien, die geféhrlich werden kénnen [m] [m]

Chemikalien mit gesundheitsgefihrdenden Substanzen O |

Radioaktive Materialien | a

Andere Gefahren- oder Gifistoffe | |

Hiermit wird erkiért, dass
- das Gerdt vor dem Versand sorgféltig gereinigt und dekontaminiert worden ist
- keine Gefahren durch Kontamination ausgehen

- uns bekannt ist, dass bei Schaden durch kontaminierte Gerdte Haftungsanspriiche gegen uns geltend gemacht werden kénnen,
Adresse des Einsenders:

Name:

Datum:

Unterschrift:

15. Clearance certificate form

..................... {Serial-number) Medium used:

for SORAIAE™ ....vvcovvriirere evcvsrriieennneens (Seriabnumber]  Medium Used: oo
Yes No  Please define in case of YES

Blocd, bodily fluids, patholog. samples: ’ O [m}

Other hazardous biologic substances: [m} mi

Biologically-degradable materials which can pose a risk: | O

Chemicals containing substances harmful to health: O O

Radioactive materials: m} m}

Other hazardous and toxic substances: [} 0

We hereby declare that
- the until has been carefully cleaned and decontaminated prior fo shipment
- no risks resulting from contamination exist

- we are aware that liability claims can be made against us in the event of damage being caused by contaminated units.
Address of sender:

Name:

Date:

Signature:
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